
 

                                       DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE 
 

 

 

         Producent:  Amster Global Sp. z o.o. ul. Obrońców Modlina 930-733 Kraków 

         Wyrób:        EBRO: P 250, P 400, P 600, P 900, H 250, H 400, H 600, H 900, V 300, V 400, V 600 

                              Marka Nortada 

          

          Producent deklaruje, że powyższe wyroby są zgodne z następującymi dyrektywami i normami: 

 

 

         Dyrektywa maszynowa „MD” 2006/42/WE 

 

          PN-EN ISO 12100:2012 -     Bezpieczeństwo maszyn - Ogólne zasady projektowania - Ocena ryzyka i 

                                                          Zmniejszanie ryzyka 

          

          PN-EN ISO 13857:2010 -     Bezpieczeństwo maszyn - Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie 

                                                          kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpieczny 

 

          PN-EN 349+A1:2010 -     Bezpieczeństwo maszyn - Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała 

                                                          człowieka 

 

          PN-EN 614-1+A1:2009 -      Bezpieczeństwo maszyn - Ergonomiczne zasady projektowania - Część 1: 

                                                          Terminologia i zasady ogólne 

 

          PN-EN ISO 14120:2016-03 - Bezpieczeństwo maszyn - Osłony - Ogólne wymagania dotyczące projektowania i  

                                                          budowy osłon stałych i ruchomych 

 

 

 

 

Amster Global Sp. z o.o. 

ul. Obrońców Modlina 9 

30-733 Kraków 

 

 

 

 

 

 

 

Kraków, 01.06.2021 

................................................................. 

( miejsce i data wystawienia ) 

(place and date of issue) 

 

 
......................................................................... 

( imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej ) 

(name and signature authorized person) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższa deklaracja ma zastosowanie jedynie w przypadku gdy urządzenie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z  

dokumentacją techniczno-ruchową.. 

 


